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Rzut fundamentów

Rzut fundamentów

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MAP/0029/PWOK/04

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-00

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

UWAGI:
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia innych warunków 
niż zakładane w dokumentacji projektowej należy wezwać geologa w 
celu ewentualnej korekty w stosunku do projektu. 
• W przypadku zalania wykopów należy usunąć warstwę nawodnioną 
do warstwy suchej i wykonać grubszy podkład z betonu chudego. 
• posadowienie projektuje się w warstwie pospółek/pospółek 
gliniastych w stanie zagęszczonym. Po dokonaniu odbioru wykopu 
przez geologa, niezwłocznie wylać chudy beton i nie dopuścić do 
zalania wykopu przez wody opadowe. 
GPoziom posadowienia przyjęto minimum 120 cm poniżej poziomu terenu.

GMinimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.   
GNie dopuścić do przekopania wykopu.   
GSkarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami lub wykonać ze spadkiem. 
GZbrojenie fundamentów wykonać wg. opisu konstrukcyjnego.   
GNa ścianach fundamentowych zastosować izolację przeciwwilgociową 
wg. wytycznych z architektury.   
GPodczas wykonywania fundamentów przewidzieć konieczność 
wykonania przebić dla instalacji sanitarnych. 
GŚciany fundamentowe zbroić wg opisu oraz zakończyć wieńcem 
GZasyp fundmentów wykonać bardzo starannie. Grunt rodzimy użyty 
do zasypu należy zagęszczać mechanicznie do Is=0.98.   

Beton   B25  (C20/25)
Stal      AIIIN: (B500SP)
             AI: St3S-b
Otulina cnom = 50 mm
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            - rzędna wysokościowa w stanie surowym
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Uwaga:

- ocieplenie styropian

- elementy z pustaków ceramicznych

- elementy żelbetowe
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Rzut parteru

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-01

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

Zestawienie pomieszczeń kondygnacji parteru

Nr Pom. Pow. Posadzka

Parter

1.1 Wiatrołap 2.98 m² Gres

1.2 Hall 9.04 m² Panele podł.

1.3 Kuchnia 5.55 m² Płytki ceram.

1.4 Salon+jadalnia 18.90 m² Panele podł.

1.5 Pokój 1 6.66 m² Panele podł.

1.6 Pokój 2 10.91 m² Panele podł.

1.7 Pokój 3 8.58 m² Panele podł.

1.8 Łazienka 3.95 m² Płytki ceram.

Parter 66.57 m²

Suma ogólna: 66.57 m²

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wymiary otworów stolarki są wymiarami:
- w świetle muru dla stolarki okiennej.
- w świetle dla stolarki drzwiowej.
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary 
otworów sprawdzić i porównać z wymiarami w projekcie.

UWAGA!
1. W przypadku lokalizacji urządzeń kuchennych pod oknem należy wykonać parapet na 
wysokości minimum 85 cm (wysokość w/w urządzeń) lub większej i odpowiednio zmniejszyć 
wysokość okna.
2. Wielkość oraz wysokość otwarcia kanału powietrzno-spalinowego (ok. 1,50-2,20 m od 
podłogi max 20 cm poniżej stropu), wykonać w zależności od rodzaju wybranego kotła C.O.
3. Kanały wentylacyjne otwierać ok. 20 cm poniżej stropu pomieszczenia.

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiązany jest do 
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i 
budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach .
Gnie zaleca się brać wymiar mierząc bezpośrednio z rysunku ze 
względu na odchyłki skali wywołane urządzeniami drukującymi.
Gobowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze, 
zwłaszcza dla części budynku istniejących.
Gw wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej pomiędzy 
projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać tę informację do jednostki projektowej
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z 
równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują:
Gwarunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
G instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej.
G instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
Gprzepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i 
wykonywanych robót.
5.Wszystkie przejścia instalacyjne przez stropy wykonać jako 
gazoszczelne.
6.Okna montować zgodnie z instrukcją producenta:
Gzabrania się rozszczelniania rynienki odwadniającej futrynę przez 
rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi.
Gzabrania się zasłaniania otworów odwadniających futrynę przez 
niewłaściwe zamontowanie parapetów.
7.Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej wykonawca ma obowiązek zdjąć rzeczywiste wymiary 
otworów po zakończeniu stanu surowego.

UWAGA:
Stan surowy - wymiar muru bez ociepl. 
Stan wykończony - wymiar muru z ociepleniem styropianem.
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            - rzędna wysokościowa w stanie surowym
            - rzędna wysokościowa w stanie wykończonym

Uwaga:

- ocieplenie styropian

- elementy z pustaków ceramicznych

- elementy żelbetowe
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Rzut poddasza

Rzut poddasza

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-02

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

UWAGA:
Stan surowy      - wymiar muru bez ociepl. 
Stan wykończony - wymiar muru z ociepleniem 
                     styropianem.

Zestawienie pomieszczeń kondygnacji poddasza

Nr pom Pom.
Pow.

podłogi
Pow

użytkowa Posadzka

Poddasze

2.01 Strych 70.09 m² 13.23 m² Płyta OSB

Poddasze 70.09 m² 13.23 m²

Suma ogólna: 70.09 m² 13.23 m²

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiązany jest 
do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i 
budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach .
Gnie zaleca się brać wymiar mierząc bezpośrednio z rysunku ze 
względu na odchyłki skali wywołane urządzeniami drukującymi.
Gobowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze, 
zwłaszcza dla części budynku istniejących.
Gw wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej pomiędzy 
projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać tę informację do jednostki projektowej
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z 
równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują:
Gwarunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
G instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej.
G instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
Gprzepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i 
wykonywanych robót.
5.Wszystkie przejścia instalacyjne przez stropy wykonać jako 
gazoszczelne.
6.Okna montować zgodnie z instrukcją producenta:
Gzabrania się rozszczelniania rynienki odwadniającej futrynę przez 
rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi.
Gzabrania się zasłaniania otworów odwadniających futrynę przez 
niewłaściwe zamontowanie parapetów.
7.Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej wykonawca ma obowiązek zdjąć rzeczywiste wymiary 
otworów po zakończeniu stanu surowego.
8.Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym 
programie REVIT mogą wystapić niezgodności sumy wymiarów 
cząstkowych  ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich 
przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wymiary otworów stolarki są wymiarami:
-w świetle muru dla stolarki okiennej.
-w świetle dla stolarki drzwiowej.
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej 
wymiary otworów sprawdzić
i porównać z wymiarami w projekcie.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona: 
poniżej 140cm - 0% 
między 140cm a 220cm - 50% 
powyżej 220cm - 100%
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Rzut połaci dachowych

Rzut połaci dachowych

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-03

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

UWAGA!
1. Płotki śniegowe zastosować  według potrzeb.
2. Właz na dach zabezpieczyc linką stalową. 
3. Spadki rynien - 0,5 % w kierunku odpływu.
4. Przewód dymowy i spalinowy wyprowadzić ponad nakrywę 
betonową komina. 
5. W dachu zamontować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy 
okapowe. 
6. Należy zapewnić wentylację przestrzeni strychu nad 
poddaszem. Nawiew powietrza powinien odbywać się poprzez 
otwory w okapie zabezpieczone kratką ochronną. Wywiew 
poprzez otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych (np. przy 
płatwi kalenicowej) lub poprzez elementy systemu pokrycia 
(dachówka i gąsior wietrznikowy). Swobodny przekrój otworów 
wentylacyjnych powinien wynosić 1/300 powierzchni strychu.

RS100 - Rury spustowe średnicy 100 mm
Rn100 - Rynna średnicy 100 mm
Rn120 - Rynna średnicy 120 mm

Pow. głównego dachu      - 88,90 m2

Uwaga!
Pow. dachu nie uwzględnia zakładów blach. Jest to suma pow. 
netto. Podczas zamówienia mat. pokrycia należy uwzględnić 
niezbędne ilości zakładów dla wybranego rodzaju pokrycia. 

• Dojścia do kominów po stopniach kominiarskich. Ławy 
kominiarskie i stopnie kominiarskie wg. technologii wybranej 
firmy.

• W miejscach newralgicznych (kosze, obróbki wokół kominów, 
krawędzie, kalenice) stosować należy uszczelnienia i 
zabezpieczenia wg katalogu wybranej firmy.

• Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze pokrycia dachu..
• Kosze dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
• Styk dachu z wyłazem dachowym wg. technologii wybranego 
producenta wyłazów.
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            - rzędna wysokościowa w stanie surowym
            - rzędna wysokościowa w stanie wykończonym

Uwaga:

- ocieplenie wełną mineralną - ściany

- ocieplenie styropian

- elementy z betonu komórkowego

- elementy betonowe

- elementy żelbetowe

Legenda:
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Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

P - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- kostka brukowa gr 6 cm,
- kruszywo łamane (kliniec 2-8 mm) 5 cm,
- kruszywo łamane (tłuczeń 20-31,5 mm)  10 cm,
- kruszywo łamane (tłuczeń 31,5-63 mm) 15 cm,
- żwir  20 cm

SF1 - ŚCIANA FUND. ZEWNĘTRZNA
- okładzina kamienna gr. 2cm,
- styropian XPS gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- ściana fundamentowa gr 25 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

SF2 - ŚCIANA FUND. WEWNĘTRZNA
- izolacja przeciwilgociowa pionowa,
- ściana fundamentowa/beton gr 25 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

SZ1 - ŚCIANA nośna zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 25 cm,
- tynk wewn. cementowo-wapienny gr 1.5 cm

SZ2 - ŚCIANA nośna zewn. (szczytowa)
- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 25 cm,
- ocieplenie styropian EPS 70-038 gr 10 cm
- siatka na kleju

2A - STROP MIĘDZYPIĘTROWY
- płyta OSB gr 22 mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- ocieplenie wełną mineralną pomiędzy 
   belkami stropowymi,
- konstrukcja stropu (belki stropowe),
- ocieplenie wełną mineralną gr 10 cm,
- paroizolacja - folia PCV,
- sufit podwieszany z płyt g-k -  gr 1,25 cm

1A - POSADZKA NA GRUNCIE - CIEPŁA
- płytki ceram/panele,
- wylewka cementowa zbrojona gr. 7,0 cm,
- ocieplenie styropian (podłoga) gr 15 cm,
- folia PCV,
- chudy beton gr 10 cm,
- zagęszczone podłoże żwirowe 

D1 - POŁAĆ NIEOCIEPLONA
- blacha panelowa,
- łata dachowa 4,5 x 5 cm,
- kontrłata (wzdłuż krokwi) 5x2 cm  
- izolacja przeciwwiatrowa (folia),
- konstrukcja dachu - krokwie

UWAGA:
1. Izolacje:
pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku,
pionowa 2x ABIZOL G na suche podłoże 
zagruntowane ABIZOLEM R

UWAGA 1.
Pod pierwszą warstwę pustaków ułozyć warstwę papy. Od strony wewnętrznej, gdzie musi szczelnie łączyć 
się z hydroizolacją podłogi na gruncie, należy pozostawić tyle, żeby móc wykonać zakład szerokości min. 10 
cm - najlepiej wysunąć izolację na ok. 20 cm. Później, łącząc warstwy izolacji, należy zwrócić uwagę na to, że 
ta pod ścianami powinna być ulokowana pod spodem, a izolacja podłogi na wierzchu. 
Podczas prac murarskich należy uważać, żeby nie pokaleczyć wystającego spod ściany "fartucha" 
hydroizolacji, np. podczas stawiania rusztowań! 

UWAGA 2.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych min. 30 cm ponad terenem. Na dolną część ściany zewnetrznej 
parteru nanieść na wys 30 cm  ponad poziom terenu powłokę wodoszczelną. Zwrócić uwagę na szczelność 
powłoki na styku z izolacją poziomą pod ścianą parteru.
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            - rzędna wysokościowa w stanie surowym
            - rzędna wysokościowa w stanie wykończonym

Uwaga:

- ocieplenie wełną mineralną - ściany

- ocieplenie styropian

- elementy z betonu komórkowego

- elementy betonowe

- elementy żelbetowe

Legenda:

Nazwa 
rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala  1 : 50

1 : 50

Przekrój B - B

Przekrój B - B

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-05

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów

P - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- kostka brukowa gr 6 cm,
- kruszywo łamane (kliniec 2-8 mm) 5 cm,
- kruszywo łamane (tłuczeń 20-31,5 mm)  10 cm,
- kruszywo łamane (tłuczeń 31,5-63 mm) 15 cm,
- żwir  20 cm

SF1 - ŚCIANA FUND. ZEWNĘTRZNA
- okładzina kamienna gr. 2cm,
- styropian XPS gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- ściana fundamentowa gr 25 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

SF2 - ŚCIANA FUND. WEWNĘTRZNA
- izolacja przeciwilgociowa pionowa,
- ściana fundamentowa/beton gr 25 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

SZ1 - ŚCIANA nośna zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 25 cm,
- tynk wewn. cementowo-wapienny gr 1.5 cm

SZ2 - ŚCIANA nośna zewn. (szczytowa)
- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 25 cm,
- ocieplenie styropian EPS 70-038 gr 10 cm
- siatka na kleju

2A - STROP MIĘDZYPIĘTROWY
- płyta OSB gr 22 mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- ocieplenie wełną mineralną pomiędzy 
   belkami stropowymi,
- konstrukcja stropu (belki stropowe),
- ocieplenie wełną mineralną gr 10 cm,
- paroizolacja - folia PCV,
- sufit podwieszany z płyt g-k -  gr 1,25 cm

1A - POSADZKA NA GRUNCIE - CIEPŁA
- płytki ceram/panele,
- wylewka cementowa zbrojona gr. 7,0 cm,
- ocieplenie styropian (podłoga) gr 15 cm,
- folia PCV,
- chudy beton gr 10 cm,
- zagęszczone podłoże żwirowe 

D1 - POŁAĆ NIEOCIEPLONA
- blacha panelowa,
- łata dachowa 4,5 x 5 cm,
- kontrłata (wzdłuż krokwi) 5x2 cm  
- izolacja przeciwwiatrowa (folia),
- konstrukcja dachu - krokwie

UWAGA:
1. Izolacje:
pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku,
pionowa 2x ABIZOL G na suche podłoże 
zagruntowane ABIZOLEM R

UWAGA 1.
Pod pierwszą warstwę pustaków ułozyć warstwę papy. Od strony wewnętrznej, gdzie musi szczelnie łączyć 
się z hydroizolacją podłogi na gruncie, należy pozostawić tyle, żeby móc wykonać zakład szerokości min. 10 
cm - najlepiej wysunąć izolację na ok. 20 cm. Później, łącząc warstwy izolacji, należy zwrócić uwagę na to, że 
ta pod ścianami powinna być ulokowana pod spodem, a izolacja podłogi na wierzchu. 
Podczas prac murarskich należy uważać, żeby nie pokaleczyć wystającego spod ściany "fartucha" 
hydroizolacji, np. podczas stawiania rusztowań! 

UWAGA 2.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych min. 30 cm ponad terenem. Na dolną część ściany zewnetrznej 
parteru nanieść na wys 30 cm  ponad poziom terenu powłokę wodoszczelną. Zwrócić uwagę na szczelność 
powłoki na styku z izolacją poziomą pod ścianą parteru.
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - elewacje tynk baranek               - kolor biały   
2 - stolarka okienna i drzwiowa         - kolor grafitowy,antracytowy
3 - pokrycie dachu - blacha panelowa   - kolor grafitowy, antracytowy
4 - rynny i rury spustowe              - kolor grafitowy, antracytowy
5 - fundament z okładziny kamiennej     - kolor naturalny
6 - wykończenia drewniane              - kolor brązowy 
7 - kominy ponad dachem                 - blacha panelowa grafit
8 - ścianka i daszek wejścia              - tynk czarny

Nazwa 
rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala  1 : 50

1 : 50

Elewacja Północna

Elewacja Północna

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-06

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - elewacje tynk baranek               - kolor biały   
2 - stolarka okienna i drzwiowa         - kolor grafitowy,antracytowy
3 - pokrycie dachu - blacha panelowa   - kolor grafitowy, antracytowy
4 - rynny i rury spustowe              - kolor grafitowy, antracytowy
5 - fundament z okładziny kamiennej     - kolor naturalny
6 - wykończenia drewniane              - kolor brązowy 
7 - kominy ponad dachem                 - blacha panelowa grafit
8 - ścianka i daszek wejścia              - tynk czarny

Nazwa 
rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala  1 : 50

1 : 50

Elewacja Południowa

Elewacja Południowa

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-07

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - elewacje tynk baranek               - kolor biały   
2 - stolarka okienna i drzwiowa         - kolor grafitowy,antracytowy
3 - pokrycie dachu - blacha panelowa   - kolor grafitowy, antracytowy
4 - rynny i rury spustowe              - kolor grafitowy, antracytowy
5 - fundament z okładziny kamiennej     - kolor naturalny
6 - wykończenia drewniane              - kolor brązowy 
7 - kominy ponad dachem                 - blacha panelowa grafit
8 - ścianka i daszek wejścia              - tynk czarny

Nazwa 
rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala  1 : 50

1 : 50

Elewacja Zachodnia

Elewacja Zachodnia

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-08

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1 - elewacje tynk baranek               - kolor biały   
2 - stolarka okienna i drzwiowa         - kolor grafitowy,antracytowy
3 - pokrycie dachu - blacha panelowa   - kolor grafitowy, antracytowy
4 - rynny i rury spustowe              - kolor grafitowy, antracytowy
5 - fundament z okładziny kamiennej     - kolor naturalny
6 - wykończenia drewniane              - kolor brązowy 
7 - kominy ponad dachem                 - blacha panelowa grafit
8 - ścianka i daszek wejścia              - tynk czarny Nazwa 

rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala  1 : 50

1 : 50

Elewacja Wschodnia

Elewacja Wschodnia
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Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-09

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów



Nazwa 
rysunku:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność

Data: Stadium: Skala: Nr rys:

Obiekt: Branża:

ArchitekturaLokalizacja:

Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego 
części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) 

architektonicznaProjektant

Skala
Widoki aksonometryczne

Widoki aksonometryczne

mgr. inż. arch. Marek Krzysztoń   MPOIA/065/2019

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1

01-2025 PAB A-10

Dz. nr 1529 obr. Ptaszkowa gm. Grybów
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